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Pravilo je namenjeno svim jedinicama i staresinama 
oruzanih snaga, slu§aocima i pitomcima vojnih Skola, 
gkolama i §kolskim centrima i stabovima teritori j alne 
odbrane. Pravilo je podeljeno u cetiri glave, u kojima 
su sadrzane odredbe o: nameni, opisu i nacinu dejstva 
mine, rukovanju (posta vl j an j e, uklanjanje) minom, Su- 
vanju, pakovanju i transportovanju mina, merama 
tehnteke za§tite prilikom rukovanja minama i uni§ta- 
vanju mina. — ILustrovano odgovarajucim brojem fo- 
tografija. 
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Pravilo protivpesadijska antimagnetna mina-3 
(PMA-3) izradeno je na osnovu Pravila o protivpesa- 
dijskim i protivtenkovskim minama, Privremenog 
uputstva za rukovanje ovom minom, rezultata trup- 
nog i dopunskog trupnog ispitivanja mina i iskustava 
stecenih u dosadasnjem radu i obuci na upotrebi ove 
mine. 

Materija obradena u ovom Pravilu podeljena je 
na cetiri glave i u njima su sadrzane odredbe o: na- 
meni, opisu i nacinu dejstva mine; rukovanje minom; 
cuvanju, pakovanju i transportovanju mina; merama 
tehnicke zastite prilikom rukovanja minama, i unis- 
tavanju mina. U glavi o rukovanju minom obradeno 
je postavljanje i uklanjanje mina, s tim sto moguc- 
nost ponovnog postavljanja mina koje su jedanput 
postavljene i vadene iz zemlje nije obradena. Ovo 
zbog toga sto jos nije resena mogucnost postavljanja 
osiguraca na mine u poljskim uslovima. Mogucnost 
ponovnog naoruzavanja i postavljanja izvadenih mina 
propisace se dopunama ovog pravila nakon konstru- 
isanja i izrade pomocne alatke pomocu koje ce biti 
mogucno postavljanje osiguraca na minu. 

Pravilo je namenjeno svim jedinicama i staresi- 
nama oruzanih snaga, slusaocima i pitomcima vojnih 
skola, skolama i skolskim eentrima i stabovima teri- 



V 



torijalne odbrane. Ono treba da doprinese jedinstve- 
nom shvatanju nafiina rukovanja ovom minom, pre 
svega, prilikom postavljanja i uklapanja mina. 

Odredbe ovog ravilnika daju osnove za rukova- 
nje, cuvanje, pakovanje i transportovan j e mina i 
obavezne su za sve ljudstvo koje rukuje minama. Po- 
red toga, u pravilu su date odredbe o merama tehnicke 
zastite i odredbe p unistavanju neispravnih mina. Za 
pravilnu i potpunu primenu odredaba ovog Pravila 
neophodno je poznavanje odredaba Pravila o protiv- 
pesadijskim i protivtenkovskim minama i odredbe 
drugih pravila (uputstva) u kojima su obradena 
minskoeksplozivna sredstva i rad sa njima. 
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G 1 a v a I 
NAMENA, OPIS I NAClN DEJSTVA 

■ 

1. — Protivpesadijska antimagnetna mina-3 
(PMA-3 — si. 1), namenjena je za unistavanje i ones- 
posobljavanje zive sile, neposrednim dejstvom eks- 
plozije. Postavlja se pojedinacno, u grupama mina ili 
u minskim poljima. Moze se upotrebljavati za s t va- 
ran je prepreka na svakom zemljistu (oranica, obraslo 
travom, kamenito i si.), u vodi do dubine 20 cm i u 
snegu. 




Si. 1 — Protivpesadijska an- 
timagnetna mina-3 (PMA- 
-3) — op§ti izgled 

2. — Protivpesadijska antimagnetna mina-3 je 
nagaznog tipa. Dejstvuje pod pritiskom sile vece od 
8 kp na bilo koji deo nagazne povrsine tela mine. 

Kada je pravilno postavljena, mina je otporna 
na visoke vazdusne pritiske (pritiske koje stvara eks- 
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plozija nuklearnog projektila jacine 20 KT na visini 
od 600 m i udaljenosti 500 m od nulte ta<5ke). 

Svi delovi mine, sem opruge osiguraca i detona- 
torske kapsle upaljaga, izradeni su od plastigne mase 
(polistirola i fenoplasta). Velicina metalnih delova 
mine je neznatna (mala), pa se mina ne moze otkriti 
minoistrazivacima za metalne mine. 




Materijal od koga je mina izradena i njena 
strukcija omogucavaju efikasno dejstvo mine na tem- 
peraturama od 50°C do — 20°C. Nakon posta vl j an j a, 
mina je sposobna za dejstvo najmanje 6 meseci cak i 
kada je posta vljena u najnepovoljnijim zemljisnim i 
klimatskim uslovima. 



3. 



adijska mina antimagnetna 




SI. 2 



Protivpesadijska antimagnetna mina- 3 

delovi : 



sastavni 



l 

3 



telo mine (gornji i donji deo tela); 2 
poklopac eksplozivnog punjenja; 4 
obloga; 6 — osiguraC mine; 7 - 



- eksplozivno punjenje; 

upaljafi; 5 — gumena 
zaStitni dep. 
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punjenja; poklopca eksplozivnog punjenja; upaljaca; 
gumene obloge; osigurada; i zastitnog 6epa. 
Ukupna tezina mine iznosi 183 p. 

4 > — Telo mine (si. 3) valjSastog je oblika, pre£- 
nika 103 i visine 36 mm. sa nasaznom nnvrsinnm 
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SI. 3 — Telo mine: 

opsti izgled tela mine (a - gornji deo tela, b - donji deo tela); 
gornji deo tela; 3 - donji deo tela; 4 - izgled tela mine sa 

— izgled tela mine sa unutrasnje strane. 



spoljasnje strane;' 5 
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82 cm 2 . Izradeno je od polistirola, a sastoji se od dva 

dela (dve polutke) koji se medusobno spajaju gume- 
nom oblogom. 

Na sredini gornjeg dela tela je izradeno leziste za 
postavljanje eksplozivnog punjenja i zatvoreno pok- 
:em eksplozivnog punjenja, a na sredini don j eg 
dela tela ostavljen je otvor sa navojima i cetiri zleba 
za postavljanje upaljaca. 
5. — Eksplozivno 






, na si. 2), izradeno 
je od presovanog trotila tezine 35 p. Valjcanog je ob- 
lika, a smesteno u lezistu gornjeg dela tela mine. Sa 
donje strane ima leziste u koje ulazi eksplozivni deo 
upaljafia. Sa gornje strane zasticeno je poklopcem 
eksplozivnog punjenja. 
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SL 4 — Gumena obloga 

6. — Gumena obloga (si. 4) spaja oba dela tela 
mine u jednu celinu i sprecava prodor vlage i vode u 
unutrasnjost mine. Elasticna je i otporna na spoljas- 
nje meteor oloske uslove (niske i visoke temperature, 
padavine i si.). Navlaci se preko oba dela tela mine i 
obezbeduje hermeticnost tela mine. 

7. — Upaljac protivpesadijske antimagnetne mi- 

ne-3 (UPMAH-3, si. 5) je hemijski, a dejstvuje na 
trenje. Cilindricnog je oblika precnika 10 i visine 

25 mm. U minu se nostavlia kroz otvnr n Honipm 
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delu tela mine i zatvara 6epom. Sastoji se od ovih de- 
lova: tela; detonatorske kapsle; utvrdivafia; pokrivke; 
zaptivaca; zapaljive smese; nosafia zapaljive smese i 
zastitne kape. Svi delovi upaljaca, sem caure detona- 
torske kapsle su nemetalni (od fenoplasta), a caura 
detonatorske kapsle je od aluminijuma. Upaljac je 
potpuno hermetizovan. 




SI. 5 — Upaljac protivpesadijske antimagnetne mine-3 

(UPMAH-3): 

1 OP ?l^ iz § 3ed . u P al ^ ea i 2 - tel ° "Palja6a sa detonatorskom 

kapslom i zaptivacem; 3 — zagtitna kapa upaljada. 

Telo upaljaca sluzi za smestaj svih delova upa- 
ljaca sem zastitne kape i zaptivaca. Zastitna kapa se 
navija na telo upaljaca i stiti eksplozivni deo upaljaca 
od spoljnih uticaja — kad upaljac nije postavljen u 
minu. Spoj tela upaljaca i zastitne kape hermetizovan 
je gumenim prstenastim zaptivacem. 

U centralnom delu tela upaljaca smesten je nosac 
sa zapaljivom smesom. Iznad zapaljive smese postav- 
ljena je pokrivka zapaljive smese i detonator ska 
kapsla M-17 P2, a izmedu njih je postavljen utvrdi- 
vac. Gornji deo nosaca smese je u obliku trna. Po 
obodu tria, nosac smese je u preseku oslabljen. 



13 



KPT" 

p * 

8. — Osigurac (si. 6) omogucava bezbedno ruko- 
vanje minom. Izraden je od polistirola u vidu preki- 
nutog prstena. Obuhvata telo mine po obimu, a pos- 
tavlja se preko gumene obloge u formirani zleb izme- 
du gornjeg i don j eg dela tela mine. Krajevi osiguraca, 
izmedu kojih je sabijena Selicna opruga, medusobno 
su spojeni spojnicom, koja drzi sabijenu celicnu op- 
rugu osiguraca. Na jedan kraj spojnice pricvrscen je 
kanap osiguraca, koji se preko tela osiguraca namo- 
tava po obimu tela mine. Slobodni kraj kanapa je po- 
mocu lepljive trake ucvrs6en za osigurac i gumenu 
oblogu. 




SI. 6 — Osigurac mine 



9. — Zastitni cep (si. 7) sluzi za zatvaranje ot- 
vora za upaljac u don j em delu tela mine. Zvezdastog 
je oblika, a izraden od polistirola. Gumeni zaptivac 
na cepu obezbeduje hermeticnost spoja zastitnog cepa 
sa telom mine. 

10. — Mina je pripremljena za aktiviranje kada 
se u leziste upaljaca mine postavi upaljac i leziste 
zatvori zastitnim cepom. Pored toga, oslobodi se ka- 
nap osiguraca i nj ego vim povlacenjem spojnica osi- 
guraca oslabi osigurac koji se, pod dejstvom sabijene 
opruge osiguraca, siri i na taj nacin omogucava po- 
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meranje gornjeg dela mine (kada se na njega pri- 
tisne — nagazi). 

Nagazom stopala pesaka, odnosno dejstvom bilo 
kakve sile ve6e od 8 kp, na bilo koji deo nagazne po- 
vrsine tela mine, jedna strana gornjeg tela mine (stra- 




Sl. 7 — ZaStitni cep mine: 

1 — izgled zaStitnog depa sa spoljasnje strane; 2 — 
izgled zagtitnog Cepa i njegovog zaptivafia sa unutrag- 

nje strane. 



na na koju je nagazeno — pritisnuto) pokre6e se nanize 
u donjem delu mine. Kada ovo pokretanje dostigne 
visinu od oko 6 mm, lomi se oslabi jeni deo nosaca za- 
pal jive smese upaljaca i pomera gdrnji deo trna upa- 
ljaca u zapaljivoj smesi. Pomeranjem trna u zapalji- 
voj smesi izaziva se trenje usled cega se ova smesa 
pali. Plamen i toplota, nastali paljenjem zapaljive 
smese, izazivaju detonaciju detonatorske kapsle upa- 
ljafia, a ova detonacija se prenosi na eksplozivno pu- 
njenje mine. 

Mina dejstvuje neposredno na onoga koji ju je 
nagazio (pritisnuo). 



V 
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G 1 a v a II 
RUKOVANJE 

1. — POSTAVLJANJE MINE 

11. — Postavljanje protivpesadijske antimagnet- 
ne mine-3 obuhvata: izradu lezista za minu; pripremu 
mine za postavljanje i postavljanje mine u izradeno 
leziste, maskiranje mine i izvlacenje osiguraca. Sve 
ove radnje obavljaju se neposredno na mestu odre- 
denom za postavljanje mine. Prilikom postavljanja 
mine svako se mora pridrzavati redosleda radova i 
postupaka propisanih ovim pravilom (t. 12—18). 

12. — Leziste za minu (si. 8) radi se asovcicem i, 
zavisno od vrste zemlje u koju se mina postavlja (t. 1), 
obuhvata skidanje busena (na zemljistu obraslom tra- 
vom) ili skidanje gornjeg sloja zemlje (na oranici, 
tvrdoj i kamenitoj zemlji) i izrada lezista za minu. 

Na zemljistu obraslom travom pre izrade lezista 
za minu skida se busen sa povrsine lezista debljine 
oko 3 — 4 cm. Za skidanje busena zemljiste se zaseca 
sa tri strane i podsecanjem asovcicem busen se pre- 
vrne na stranu prema neprijatelju. Radi boljeg mas- 
kiranja na krajevima busena (na spoju sa zdravicom 
i sa strane okrenute nama) potrebno ga je otanjiti. 

Leziste za minu, u svim vrstama zemlje, izradu je 
se okruglog ili cetvrtastog oblika velicine 1,5 do 2 



precnika mine (15 — 20 cm prefinika okruglog, ili ve- 
lifiina stranice Setvrtastog lezista) i dubine za oko 
1 cm manje od visine mine (mina postavljena u le- 
ziste je za oko 1 cm iznad nivoa zemlje^. Dno lezista 
je u svim sludajevima pbravnato. / 





3-4 cm. 
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SI. 8 — Postavljanje protivpesadijske antimagnetne mine-3: 

hstl na zeml J i§tu obraslom travom; 2 — na oranici i tvrdom zem- 
ljistu; 3 — na kamenitom zemljigtu (a — izgled lezlSta za minu, 

b — izgJed postavljene i maskirane mine). 

A 

13. — Priprema mine za postavljanje i postav- 
ljanje mine u izradeno leziste obuhvata: skidanje zas- 
titnog cepa sa dna mine; postavljanje upaljaca u nje- 
govo leziste u mini; zatvaranje upaljaca i lezista mine 
zastitnim cepom; skidanje lepljive trake i odmotava- 
nje kanapa za povlacenje osiguraca; i postavljanje 
mine u izradeno leziste. 

Priprema mine za postavljanje obavlja se na ovaj 
nacin: 

— jednom rukom, sa prstima preko osiguraca 
mine, drzati minu cepom okrenutim nagore (si. 9), a 
drugom rukom od viti zastitni cep sa donj eg dela mine 
i postaviti ga pored otvora (lezista upaljaca); 
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— dok se joS mina drzi jednom rukom, drugom 
rukom pctetaviti upaljafi u svoje leziste (zlebovi u 
lezistu upaljada moraju se poklopiti sa izpustima na 
upaljafiu) i okretanjem zaStitne kape upaljafia u su- 
protnom smeru kretanja kazaljke na satu odvojiti 
zastitnu kapu 6d upaljaCa; 

— leziste upaljafia zatvoriti zastitnim 6epom; 

— jednom rukom drzati minu za donji deo tela 
mine (preko gumene obloge, a drugom rukom skinuti 
lepljivu traku i odmotati kanap za povlacenje osi- 
guraca; 

— jednom rukom uhvatiti minu, sa prstima pre- 
ko osiguraca mine i obavezno preko njegove spojnice, 
i postaviti je na sredinu izradenog lezista. Prilikom 
postavljanja mine u leziste treba je okretanjem oko 
vertikalne ose (ulevo i udesno) malo pritisnuti da 
celom svojom povrsinom nalegne na dno lezista, i 

— ovlas zategnuti (samo ispraviti) kanap za po- 
vlacenje osiguraCa pridrzavaju6i drugom rukom spoj- 
nicu na osiguracu. 

14. — Maskiranje mine obuhvata ispunjavanje 
lezista mine (prostora oko mine) rastresitom — sto 
sitnijom zemljom (bez nabijanja) i postavljanje mas- 
kirnog sloja iznad mine. Pravilnim postavljanjem i 
maskiranjem mine na povrsini zemlje (iznad mine) 
stvara se humka koja obezbeduje pouzdano aktivira- 
nje mine. 

Maskiranje mine (si. 8) obavlja se na ovaj nacin: 

— prazan prostor oko postavljene mine u lezistu 
ispuniti sitnijim materijalom, vodeci pri tome racuna 
da on bude najsitniji oko kanapa za povlacenje osi- 
guraca, i 

— na tako ispunjeno leziste postaviti maskirni 
sloj i maskirati minu. 



- 
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SI. 9 — Priprema protivpesadijske antimagnet- 

ne mine -3 za postavljanje: 

1 — skidanje zastitnog cepa sa don j eg dela tela mine; 

2 — postavljanje upaljaca mine u njegovo le2i§te. 



Prilikom maskiranja mine treba imati u vidu 
da debljina maskirnog sloja zavisi od vrste zemlje u 
kojoj se mina postavlja i iznosi: 

— na zemljistu obraslom travom debljina busena 
je oko 4 cm; 

— - na oranici debljina maskirnog sloja je oko 
2 cm; 

— na tvrdom zemljistu debljina maskirnog sloja 
je ista kao i na oranici (oko 2 cm), i 

— na kamenitom zemljistu debljina maskirnog 
sloja zavisi od krupnoce kamenog materijala na kome 
se mina postavlja i iznosi 2 — 4 cm. 

15. — Izvlacenje osiguraca mine jeste zavrsna 
faza postavljanja mine. Izvrsava se nakon obavljenih 
radnji navedenih u t. 12 — 14 i provere da su uklonje- 
ni svi nepotrebni predmeti i tragovi koji bi mogli de- 
maskirati minu. 

Osigurac se izvlaci iz lezeceg stava sa udaljenosti 
koja je jednaka duzini kanapa za izvlacenje osiguraca. 
Za izvlacenje osiguraca kanap se lagano povlaci dok 
se ne zategne, a zatim laganim trzajem spojnice osi- 
guraca oslobada osigurac i sa kanapom se odvaja od 
osiguraca. Posto se izvuce osigurac, mina je postav- 
ljena te se zabranjuje svaki dalji prilaz postavljenoj 
mini. 

Nakon izvlacenja osiguraca, kanap sa spojnicom 
osiguraca spakovati u kutiju za pakovanje mina, a 
zastitnu kapu upaljaca postaviti u odgovarajuce le- 
ziste u kutiji za pakovanje upaljaca. 

16. — Protivpesadi j ska antimagnetna mina-3 se 
postavlja ukopavanjem u zemlju i maskiranjem. U 
izuzetnim situacijama (nedostatak vremena za uko- 
pavanje mina, iznenadan nailazak neprijatelja i si.), 
mina se moze postaviti i bez ukopavanja (t. 17). 
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Mina se ukopava u zemlju i maskira (t. 12 — 15) 
na ovaj nacin: 

— na mestu odredenom za postavljanje mine iz- 
radi se leziSte za minu, a ako je zemljiste obraslo 
travom pre izrade lezista skida se busen (t. 12); 

— pripremi se mina za postavljanje i postavi u 
izradeno leziste (t. 13); 

— maskira se mina (t. 14), i 

— izvufie osigurac mine (t. 15). 

Prilikom postavljanja mine posebnu paznju treba 
obratiti na maskiranje kako se izvlacenjem osiguraca 
ne bi otkrila (demaskirala) mina. 

17. — Protivpesadijska antimagnetna mina-3 
moze se postaviti i bez ukopavanja (t. 16). Za razliku 
od postavljanja ove mine ukopavanjem u zemlju i 
maskiranjem, prilikom postavljanja mine bez ukopa- 
vanja ne izraduje se leziste za minu, vec se mina po- 
laze na povrsinu zemlje. Mesto polagahja mine treba 
da bude ravno i da mina celom povrsinom don j eg 
dela tela naleze na povrsinu zemlje. Pored toga, mina 
postavljena bez ukopavanja najcesce se ne maskira. 

Priprema mine za postavljanje bez ukopavanja, 
postavljanje mine na odredeho mesto i izvlacenje osi- 
gurafia mine obavljaju se na isti nacin kao i prilikom 
postavljanja mine ukopavanjem i maskiranjem (t. 13. 
i 15), s tim sto je postupak izvlacenja osiguraca (od- 
vajanje spojnice osiguraca od osiguraca) nesto izme- 
njen (t. 18). 

18. — S obzirom na to da se mina postavljena 
bez ukopavanja nalazi na povrsini zemlje, odvajanje 
spojnice osiguraca od osiguraca se ne moze obaviti 
povlacenjem za kanap osiguraca jer bi se povlacenjem 
kanapa povlacila i mina. Stoga, odvajanje spojnice 
osigurafia od osiguraca obavlja se iz lezeceg stava sa 
udaljenosti na dohvat mine rukama. 
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Za obavljanje ove radnje jednom rukom obuhva- 
titi minu odozgo (sa prstima preko osiguraca i gumene 
obloge i bez pritiska nadole minu zadrzati na postav- 
ljenom mestu. Drugom rukom laganim povlacenjem 
kanapa odvojiti spojnicu osiguraca od osiguraca. Time 
je mina postavljena. 

Ukoliko postoje uslovi i situacija dozvoljava, ova- 
ko postavljena mina moze se maskirati pazljivim 
posta vl j an j em maskirnog materijala (trave, sena, 
lisca i si.) iznad mine. 

- ■ 

2. — UKL AN J AN JE MINE 

19. — Pr otivpesadi j ske antimagnetne mine-3 uk- 
lanjaju se radi izrade prolaza u minskom polju, uk- 
lanjanja minskih polja (r azminiran j a) i radi premes- 
tanja mina sa jednog mesta (rejona) na drugo. 

Uklanjanje mine obuhvata: skidanje maskirnog 
sloja i uklanjanje zemlje (drugog materijala) oko 
mine; vadenje mine iz lezista; vadenje upaljafia mine 
iz svog lezista, i ciscenje mine od zemlje, prasine i 
blata. Obavlja se nakon pronalazenja postavljene 
mine. 

20. — Skidanje maskirnog sloja sa mine obavlja 
se iz lezeceg stava sa udaljenosti od mine za duzinu 
ispruzenih ruku, na ovaj nacin: 

— obema rukama pazljivo skinuti maskirni sloj 
sa mine (kod zemljista obraslog travom skinuti bu- 
sen), vodeci pri tome racuna da se ne pritisne mina i 
da se ne pomeri u svom lezistu; 

— prstima obe ruke pazljivo ukloniti zemlju ili 
drugi mater ijal kojim je ispunjeno leziste mine — 
oko mine, s tim da se mina ne pomeri u svom lezistu. 

Ovim postupkom mina je otkrivena i oslobodena 
od maskirnog materijala, pa se moze vaditi iz le- 
zista. 
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21. — Posle oslobadanja mine (t. 20), mina se 
vadi iz lezista na ovaj nadin: 

— ukoliko se osigurafi mine zadrzao na istoj vi- 
sini na kojoj je bio postavljen na minu, prstima obeju 
ruku pomera se pazljivo nanize (prema don j em delu 
tela mine). Ako je osigurac mine, nakon odvajanja 
spojnice osiguraca (prilikom postavljanja mine), pao 
na dno lezista mine (cesci slucaj), ova radnja se ne 
obavlja; 

— jednom rukom uhvatiti minu odozgo (prsti 

ruke^obuhvataju minu odozgo preko gumene obloge i 

zavrsavaju se na formiranom zlebu izmedu gornjeg 

i don j eg dela tela mine — si. 9) i bez pritiska mine 

nadole i ugibanja mine, izvaditi minu iz lezista pravo 
nagore. 

Posle vadenja mine iz lezista, ne pomerajuci 
prste okrenuti deo tela mine ustranu kako bi se lakse 
skinuo zastitni cep i izvadio upaljac mine. 

22. — Za vadenje upaljaca iz svog lezista postur 
pak je ovakav: 

— drzeci minu u polozaju u kome se nasla posle 
vadenja iz lezista mine (t. 21.) ocistiti dno mine od 
zemlje (blata); 

— jednom rukom pazljivo (bez pritiska na minu) 
skinuti zastitni cep sa dna mine (si. 9) odvijanjem 
ulevo (u suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu) 
i staviti ga na dno mine; 

— istom rukom uzeti zastitnu kapu upaljaca iz 
kutije za upaljace (si. 10), postaviti je u leziste upa- 
ljaca i bez pritiska na minu naviti je na upaljac (spa- 
janje zastitne kape upaljaca sa upaljacem obavlja se 
okretanjem zastitne kape u smeru kretanja kazaljke 
na satu); 

^ — drzeci upaljac za zastitnu kapu izvaditi upa- 
ljac iz svog lezista, a zatim ga postaviti u leziste ku- 
tije za upaljace; 
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— zastitni cep postaviti na svoje mesto (zastitni 
cep se zavija okretanjem u smeru kretanja kazaljke 
na satu) ; 

— minu ocistiti i ostaviti na odredeno mesto ili u 
kutiju za pakovanje. 

Posle vadenja mine, iz lezista za minu izvaditi 
osigurac i njegovu oprugu. 




SI. 10 — Vadenje upaljaca mine prilikom 

uklanjanja mine 



23. — Ciscenje mine, odnosno njenih delova, sem 
upaljaca i zastitne kape upaljaca, od blata, zemlje, 
prasine i si. obavlja se posle vadenja mine iz svog le- 
zista i vaden j e upal j aca iz mine, a pre stavl j an j a mine 
na odredeno mesto ili u kutije za pakovanje. 

Ciscenje se obavlja prirucnim sredstvima (trava, 
lis6e, komadom drveta i si.), vodeci pri torn racuna 
da se ne osteti gumena obloga. Ako se mine, posle 
ukopavanja, slazu u kutije za pakovanje, gumena ob- 
loga i dno mine mogu se oprati i vodom, sem u zim- 
skim uslovima. 
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Glava III 

■ 

CUVANJE, PAKOVANJE I TRANSPORTOVANJE 

MINA 

24. — Protivpesadi j ske antimagnetne mine-3 cu- 
vaju se u kartonskim kutijama (po 10 mina) i u kar- 
tonskim buradima (po 7 kartonskih kutija — 70 mina). 
Cuvanje mina van kartonskih kutija i buradi zabra- 
njeno je, jer se ostecuju gumene obloge i drugi delovi 
mina. 

Upaljaci za ovu minu cuvaju se u kartonskim ku- 
tijama zajedno sa minama, ali u posebnim kutijama 
izradenim od plasticne mase (kao i mina). U svakoj 
od ovih kutija (si. 11) izradena su lezista za 10 upa- 
ljaca. Posle postavljanja upaljaca u lezistu, kutija se 
zatvara poklopcem i stavlja u kartonsku kutiju iznad 
mina. 




SI. 11 — Kutija za pakovanje upaljaca za minu . 
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25. — Protivpesadijske antimagnetne mine-3 cu- 
vaju se u originalnim pakovanjima (kartonskim kuti- 
jama ili buradima), bez obzira na uslove smestaja 
(stalna ili poljska skladista). 

U stalnim skladistima originalna pakovanja mo- 
raj u biti zasticena od direktnog uticaja sunceve svet- 
losti. Prilikom slaganja kartonskih buradi mora se 
voditi racuna da se burad slazu po serijama i godi- 
nama proizvodnje. Najvise se moze sloziti na jednom 
mestu deset redova buradi sa minama po visini, s tim 
da se burad obezbede od prevrtanja. 

Zabranjeno je prevrtanje, tumbanje, bacanje i 
nepazljivo rukovanje kartonskim buradima i kutija- 
ma, kao i cuvanje mina van originalnog pakovanja. 

26. — U poljskim skladistima mine sa upaljacima 
se cuvaju u kartonskim kutijama i buradima (origi- 
nalno pakovanje), s tim da ih treba zastititi od duzeg 
direktnog uticaja sunceve svetlosti i da pakovanja ne 
leze neposredno na vlaznoj zemlji, u vodi ili snegu. 

27. — Pakovanje mina u kartonske kutije (si. 12) 
obavlja se pomocu platnene trake 6ija je duzina ve6a 
od dve visine kartonske kutije. Za pakovanje mina u 
kutiju postupak je sledeci: 



■ na ravnom zemljistu poloziti platnenu traku; 

■ na sredini platnene trake sloziti 10 mina jed- 



nu iznad druge; 



— iznad mina staviti jednu kutiju sa 10 upaljaca; 

— podici krajeve platnene trake (pored slozenih 
mina) do iznad kutije sa upaljacima i drzeci za traku 
podi6i mine iznad kartonske kutije; 

pazljivo spustiti mine u kartonsku kutiju; 



— zatvoriti kartonsku kutiju sa minama pok- 
lopcem; i 
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— spoj kutije i poklopca obaviti lepljivom 
trakom. 




SI. 12 — Pakovanje protivpesadij- 
skih antimagnetnih mina-3 u kar- 
tonske kutije: 

1 — kartonska kutija; 2 — mine sloZene 
jedna iznad druge radi stavljanja u kar- 
tonsku kutiju; 3 — platnena traka; 4 — 
kartonske kutije sa upakovanim minama; 
5 — poklopac kartonske kutije; 6 — 

kutija sa upaljaCima. 

28. — Kartonske kutije sa upakovanim minama 
pakuju se (slazu se) u kartonsko bure (si. 13) i to tako 
da se 7 (sedam) kartonskih kuti j a sa minama postave 
vertikalno u kartonsko bure (6 kartonskih kutija se 
slaze u krug i jedna u sredini bureta). 

Nakon postavljanja kartonskih kutija sa minama 
u bure, bure se zatvara poklopcem i utvrduje metal- 
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nim obrucem sa bravom. Za zastitu kartonskih buradi 
prilikom transportovanja i uskladistenj a, na dnu i na 
vrhu buradi su postavljeni metalni obruei, a za ruko- 
vanje buradima postoje po dve rucice za nosenje koje 
se, prema potrebi, mogu obarati (preklapati) nanize. 




SI. 13 — Pakovanje kartonskih kutija sa minama u karton- 

sko bure: 

1 — izgled zatvorenog kartonskog bui-eta; 2 — izgled rasporeda 

kartonskih kutija sa minama u kartonskom buretu. 



29. ~r-" Za mine uskladistene u normalnim uslo- 
vima (u stalnim ili poljskim skladistima) nije pot- 
rebno preduzimati posebne mere radi njihovog odr- 
zavanja. Prilikom pregleda mina posebnu paznju 
treba obratiti na ispravnost osiguraca (kanap za pov- 
lacenje osiguraca namotan oko osiguraca — preko 
spojnice osiguraca i njegov kraj ucvrscen lepljivom 
trakom), gumene obloge i na zastitne kape upaljaca. 

Za vreme cuvanja mina u stalnim skladistima 
treba obavljati redovne i vanredne preglede i kon- 
trole, kako je propisano »Uputstvom za kontrolno- 
-tehnicki pregled minskoeksplozivnih sredstava<'. 
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Ako se kontrolnim pregledom ustanovi neisprav- 
nost osigurafia (spojnica osiguraca, kanap za povla- 
denje osiguraca i si.), oste6enja na telima mina, os- 
te6enja gumene obloge ili zastitnih kapa upaljaca, 
takve mine se izdvajaju i unistavaju. Zabranjena je 
opravka i cuvanje neispravnih mina i upaljaca. 

30. — Pre uskladistenj a, mine i upaljaci se ciste 
od ostataka blata, zemlje, prasine i si. vlaznom kr- 
pom, spuzvom i slicnim sredstvima. Prilikom ciscenja 
mina mora se obratiti paznja da se osigurac mine ne 
pomeri (kanap za izvlacenje osiguraca mora biti omo- 
tan oko osiguraca i njegove spojnice, spojnica mora 
cvrsto da nalegne na osigurac, a lepliiva traka da bu- 



de zalepljena), a upaljac za vreme ciscenja drzati za 
zastitnu kapu. 

Ako se mina cisti komprimiranim vazduhom, pri- 
tisak vazduha ne sme biti veci od 3 atmosfere. Za- 
branjeno je podmazivanje i bojenje mina i upaljaca. 

31. — Mine i upaljaci se transportuju samo u 
originalnom pakovanju (kartonske kutije i burad). U 
odnosu na transportna sredstva, mine i upaljaci se 
mogu transportovati svim transportnim sredstvima 
(automobilima, zeleznicom, plovnim sredstvima, avi- 
onima i helikopterima), a na kraca odstojanja mogu 
se prenositi i rucno. Zabranjeno je transportovanje 
(prenosenje) mina van formacijskog pakovanja, i 
mina u kojima se nalaze upaljaci. Izuzetno, prilikom 
postavljanja mina, mine se mogu prenositi rufino van 
formacijskog pakovanja, s tim sto upaljaci moraju 



ama 



ts cjy 

upaljace. 

Prilikom utovara, transportovanja i istovara, 
mora se obratiti paznja da se transportna sredstva ne 
preopterete, a sa originalnim pakovanjima pazljivo 
rukovati. 



* 
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Glava IV 



MERE TEHNICKE ZASTITE PRILIKOM 
RUKOVANJA I UNISTAVANJE MINA 



1. — MERE TEHNICKE ZASTITE 

32. — U tekstu ovog pravila (t. 1 — 31) istaknute 
su i najosnovnije mere tehnicke zastite, kojih se ljud- 
stvo koje rukuje minama mora pridrzavati. Sledece 
mere tehnicke zastite moraju se sprovoditi u svim 
prilikama : 

— mine sa postavljenim upaljacima ne treba 
cistiti, prenositi niti uskladistavati; 

— mine sa odmotanim kanapom za izvlacenje 
osiguraca ili ostecenim osiguracem ne treba upotreb- 
ljavati; 

mine kod kojih je osteceno telo, zastitni cep 



ili gumena obloga ne treba koristiti vec ih unistavati; 

— prilikom rukovanja upaljacima (postavl j an j a 
ili vadenja upaljaca) uvek ih drzati samo za zastitnu 
kapu; 

— upaljace za minu cuvati stalno u svom origi- 
nalnom pakovanju (kutiji za upaljace) i iz nje ih va- 
diti neposredno pre stavljanja u mine; 

ostecene upaljace ne treba upotrebljavati za 
naoruzanje mina; 
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— mine cuvati, transportovati i uskladistavati 
samo u originalnom pakovanju (u kartonskim kuti- 
jama i buradima); 

— prilikom rukovanja minama drzati ih odozgo, 
sa prstima preko osiguraSa i gumene obloge, a kada 
se vade iz lezi§ta drzati ih, takode, odozgo, sa prstima 
koji se zavrSavaju u zlebu koji obrazuje spoj gornjeg 
i don j eg dela tela mine; 

— osigurac mine treba izvlaciti posle maskiranja 
mina i uvek iz leze6eg stava sa udaljenosti za duzinu 
kanapa za izvlacenje osigurafia, sem kada se mine 
postavljaju na povrsinu zemlje — bez ukopavanja, 
kada se osiguraci izvlace prema t. 18. Pravila; 

— upaljafie vaditi iz mina samo pomocu zastitne 
kape upaljaca; 

— ne treba upotrebljavati silu prilikom postav- 
ljanja i vadenja upaljaca i prilikom odvijanja i za- 
vijanja za§titnog cepa; 

— ne treba ciniti nikakav pritisak na minu pri- 
likom njenog postavljanja ili uklanjanja, bez obzira 
da li je osigurac izvucen ili ne; 

— ne treba uklanjati mine iz smrznute zemlje, 
ve cih unistavati na lieu mesta. 



2. — uniStavanje mina 

33. — Mine mogu da se unistavaju pojedinacno 
ili grupno. 

Mine se pojedinacno unistavaju kada ne mogu da 
se uklone vadenjem (smrznuta zemlja, ostecene i si.) 
ili kada se kontrolom ustanovi da se usled star en j a 
eksploziva ne smeju vise cuvati niti upotrebljavati. 
Pored toga, mine se unistavaju pojedinacno: 

— kada se ustanovi da je mina nagazena a nije 
se aktivirala; 
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— kada je u blizini postavljene mine doslo do 
neke eksplozije (bombe, mine, raketnog uredaja za 
izradu prolaza u minskom polju i si.). 

Grupno unistavanje mina izvodi se kada se ut- 
vrdi da se usled starenja eksploziva vise ne smeju 
Cuvati niti upotrebljavati ili kada se ne mogu evakui- 
sati, a postoji mogucnost da padnu u ruke nepri- 
jatelju. 

34. — Pojedinagne mine se unistavaju eksploziv- 
nim metkom trotila, tezine 100 ili 200 p. Eksplozivni 
metak se postavlja neposredno iznad mine, a pali se 
elektricnim putem ili stapinom (detonirajucim ili 
sporogorecim). 

Prilikom unistavanja mina treba preduzeti sve 
potrebne mere tehnicke zastite ljudstva koje ih uni- 
stava. Pre svega, treba obezbediti da se ljudstvo za 
vreme paljenja mina skloni u zaklone (po mogucnost i 
pokrivene) i da sve ljudstvo ima slem na glavi. 

35. — Mesto na kome 6e se unistavati veci broj 
mina mora do odgovara sledecim uslovima: 

— da je udaljeno od naseljenih mesta i pojedi- 
nih stambenih i privrednih objekata najmanje 2 km; 

— stanica za paljenje mora da ima pokrivku sa 
slojem zemlje debljine najmanje 1 m i mora da bude 
udaljena najmanje 100 m od mesta paljenja mina; 

— na mestu gde ce se unistavati mine treba is- 
kopati rupu dubine najmanje 1 m; mine se slazu u 
iskopanu rupu jedna do druge, a iniciranje se izvodi 
sa 3 — 4 eksplozivna metka od trotila tezine 200 p; 
meci eksploziva se postavljaju odvojeno — u krugu 
— i pale elektricnim ili stapinskim nacinom (mrezom 
od detonirajuceg stapina); 
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— ako ne postoji stalno ogradeno mesto za uni- 
stavanje. minskoeksplozivnih sredstava u prefiniku 
600 m mora se na pogodna mesta postaviti obezbe- 
denje (straza). 

Za ljudstvo koje obezbeduje unistavanje mina 
izraduju se pokriveni zakloni ili zakloni sa podgru- 
dobranskim sklonistem. 

Staresina koji rukovodi unista van j em mina du- 
zan je da na pogodan nacin organizuje obavestavanje 
(javljanje) o pocetku i zavrsetku paljenja mina. 

Protivpesadijske antimagnetne mine-3 mogu da 
se unistavaju u grupama do 200 mina u jednoj grupi. 

36. — Za unistavanje mina, koje su postale neis- 



pravne, mora postojati resenje nadleznog staresine. 
Staresina jedinice koji organizuje unistavanje mina 
izdaje^ naredbu, u kojoj, pored ostalog, odreduje lice 
koje 6e rukovati unistavanjem mina i u odnosu na 
konkretnu situaciju propisuje sve mere tehnicke zas- 
tite ljudstva koje unistava minu. 

37. — Mine koje ne mogu da se evakuisu ili sak- 




a postoji mogucnost da padnu neprijatelju u 
ruke, unistavaju se na isti nacin kao i neispravne 
mine, a postupak oko unistavanja se prilagodava kon- 
kretnoj situaciji. U torn slucaju dozvoljava se unis- 
tavanje vise od 200 mina u jednoj grupi. 
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